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NVEs omtale av Coandainntak

«Inntak som blir tette av drivgods er 

et stort problem ved mange små 

kraftverk, så det er et stort behov for 

selvrensende inntak»

«Coandainntak har blitt installert 

mange steder og virker som en god 

løsning»
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NVEs omtale av Coandainntak

«En miljømessig god inntaksløsning 

som foreløpig er lite benyttet i Norge»

«Overløpet for minstevannføring kan 

utformes på en måte som sikrer 

forbivandring av ål og fisk. Slipp og 

måling i rør er også et alternativ for 

denne type inntak. Slike inntak, 

spesielt Coandainntak, har også 

andre fordeler, både på drifts- og 

miljøsiden»



Norges vassdrags- og energidirektorat

NVEs omtale av Coandainntak

Et coandainntak krever 

erfaringsmessig mindre vedlikehold 

enn konvensjonelle inntak

En inntakstype som løser 

problemene med nedvandrende 

fisk er Coandainntaket
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Fiskeførende vassdrag

Bruk av coanda-rister er særlig aktuelt der man skal 

opprettholde fiskevandringen 

Forutsetter terskelbasseng nedstrøms inntaket

Coandainntak og fisketrapp i Tyrol
Foto Arnljot Strømseng

Frøytlog kraftverk under planlegging (Qmax 7 m3/s)
Illustrasjon: Dalane Kraft AS
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Veiløse inntak

Foto: Småkraft AS

«Inntakene skal gjøres minst mulig 

synlig gjennom utforming, 

materialbruk og terrengtilpasning. Av 

hensyn til villrein skal inntakene 

tilpasses slik at de krever minst mulig 

tilsyn i driftsperioden.»

Coandarister kan være godt egnet for veiløse inntak.

De kan legges lavt i terrenget og krever mindre 

vedlikehold.

Eksempel på konsesjonsvilkår:
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Dynamisk minstevannføringsslipp

Foto Lars Midttun

Coanda-rister gjør det mulig å slippe en dynamisk 

minstevannføring.

Eksempel på konsesjonsvilkår:

«En forbislipping av 50 % av det til 

enhver tid gjeldende tilsiget i 

tillegg til 20 l/s minstevannføring, 

gjør at det vil gå relativt mye vann 

på utbygd strekning samtidig som 

vannføringsdynamikken blir 

opprettholdt.»
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NVEs vurderinger

Lite erfaring, få kraftverk i drift

Tema i mange saker under konsesjonsbehandling

Foto Lars Midttun

NVE vurderer 

påvirkningen på allmenne 

interesser og i mindre 

grad de driftsmessige 

fordelene



Norges vassdrags- og energidirektorat

Minstevannføringsarrangement

Krav om registrering og dokumentasjon av 

minstevannføring 

Gode og beskrivende detaljplaner

Miljøtilsynet behandler og godkjenner ulike løsninger 

NVE kan kreve ombygging hvis løsningen ikke fungerer
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FoU-prosjekt:

Erfaringer med Coanda-inntak i Norge per 2015

Rapporten samler erfaringsdata med Coanda-inntak i 

Norge fra 2011 til 2015

Kan brukes som underlag for valg av inntakstype for 

fremtidige utbygginger
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Kraftverk med Coanda-rist i drift (2015)

Kraftverk Eier
I drift satt

[år-mnd]
MW

Qmax
[m3/s]

Kap. rist

[l/s/m]

Tverrågakraftverk Norsk Grønnkraft 2014-01 2.8 0.8 91

Gauldal kraftverk Hydroplan 280

Dyrkorn kraftverk Tafjord 
Kraftproduksjon AS 2011-03 2.9 1.5 100

Kvemmakraftverk Norsk Grønnkraft 2015-06 5.0 1.0 147

Middølakraftverk TinfosAS 2014-12 4.5 1.9 127

Vakakraftverk KAMBOEnergiAS 2014-05 1.1 0.5 122
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Kraftverk med Coanda-rist under bygging (2015)

Anlegg Eier Forventet idriftsettelse Effekt Qmax Kap. rist
[år-mnd] [MW] [m3/s] [l/s/m]

Tverråne kraftverk Norsk Grønnkraft 2016-03 3,0 1,2 117
Nybukraftverk Norsk Grønnkraft 2016-03 3,6 0,8 89

Byro kraftverk Småkraft as 2016 -?? 3,2 0,7 325
Grønnedal kraftverk Istad Kraft AS 2016-01 1,8 3,2 246
Bøen II, Hovedinntak KAMBO Energi AS 2016-?? 3,0 1,0 148

Bøen II, Hålandsbekken 0,1 115
Bøen II, Måbekken 0,2 103

Skjerstad smoltanlegg Salten Smolt AS 2016-?? n.a 0,9 75

Baggfossen kraftverk Baggfossen mikrokraft - - 0,5 -
Sesselva, Hovedinntak Sesskraft - - 1,4 -

Sesselva Hoemselva 1,1 -
Storelvi SKL 2016-?? 4,0 0,7 -

Tverrelva SKL 2016-?? 5,0 1,2 87


